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Unikatni kolekce podlahovin v nabidce odborné sité A1 prodejct



praxe materialy & technologie

Pecka Pepy Vobornika

Rekonstrukce podlahy - jeden
velky prusvih (s dobrym koncem)

DGm na okraji Prahy z 30. let uz mél své nejlep$i za sebou. Zacalo se tedy s kompletni rekonstrukei
od stfechy aZz po podlahy. Stane se nékdy, Ze se prace nepovedou, délaji to lidé a néktefi se stale uti novym
technologiim. Nékdo se pouci, nékdo ne, to uz tak byva...

Pfijeli jsme s Vladem Durisem na zakdzku, kde byl problém s tim, Ze kvilli  bylo jasné, 7e se bude muset opravit. Nesedgly vySky tak, aby podlaha byla
zbytkové vihkosti podlahaf nemohl pokladat podlahoviny. Podlahu mél  vroviné s topenim a dlazbou. N&kde chybélo 1,5 cmajinde 1 cm prebyval. Ale
znivelovanou, aspofi se tak na prvni pohled jevila od dvefi. Ale po prvniminuté  TeSila se vihkost v podlaze, tak jsem tomu nev&noval pfilis velkou pozornost.

U podobnych élanki z praxe vétSinou ziistava u konstatovani, co se pFihodilo, kde je pfiGina a jaka bude naprava. Tentokrat se nim podafilo
ziskat i ndzor investora, architekta a realizaéni firmy, ktera opravu provadéla. Jejich pfispévky pfinaseji dalSi uhly pohledu a ukazuji zajimava
fakta, jak byla celd anabaze vniména z jejich strany.

JAN SEBELIK, INVESTOR

Po delsich tivahdch jsem se rozhodl zrekonstruovat rodinny diim v Praze, kde jiZ nékolik let Zijeme se starym dédeckem. Stavba z roku 1933 vyZadovala kompletni
obnovu, na svém misté zdstaly v podstaté jen obvodové zdi. Vyuzil jsem sluZeb generdiniho dodavatele, aby na sebe jednotlivd femesla navazovala a rekonstrukce byla
hotovd co nejdrive. VSechno Slo viceméné podle pldnu, i kdyZ, jak uZ to u pfestaveb byvd, museli jsme casto improvizovat. Jako pomysinou treSnicku na dortu navrhl
architekt poloZeni dvouvrstvé lamelové podiahoviny z olejem napusténého dubu. Podklad vSak ne a ne vyschnout, hodnoty méfeni se neustdle ménily, ba zhorSovaly.
My se vsak museli i s dédou nastéhovat zpdtky, experimenty s vysousenim k nicemu nevedly, mésice béZely a prach ze sddrové nivelace by! dpiné vsude. Nakonec

mé generdini dodavatel tolik soudnosti, Ze povolal profesiondini, zdchrandre podiah” — firmu bratri Vo(d)bornikd. Ti diagnostikovali hrubé technologické chyby

v pfipravé podkladu a navrhli rychly zpiisob feSeni. Po pll roce byla podiahovina k radosti vSech kone¢né poloZena. Nutno fici, Ze pro dodavatelskou firmu to volbou
nekompetentniho subdodavatele a zcela mylnym odhadem nékladii do nabidky byla draze zaplacend zkuSenost. Musim ale dodat, Ze se k celé zdleZitosti postavili Celem

a své odpovédnosti se nevyhnuli. Za mé: Konec dobry, vSechno dobré.

PAVEL PACALT, ARCHITEKT

Pocdtecnim zaddnim investora bylo vybrat takovy typ podlahoviny, ktery bude mit pfirozeny piirodni vzhled a nebude ve spojich vrzat, Zvolili jsme tedy podiahovinu
lamelovou, dvouvrstvou, lepenou na podkladni cementovou stgrku. Reklo by se, Ze jde o zaddni pomérné jednoznacné.

Pribéh peripetif, ze kterych jsme se dostali aZ diky firmé TomdSe Vobornika, by byl dlouhy. Z jedndni podiahdre, ktery problémy s podiahami zpdsobil, beru jako
nejzdvaZnéjsi fakt, Ze uvadél nepravdive informace o zplisobu poklddky hned v jejich pocdteich. Ndsledné se ukézalo, Ze na takovou pripravu a pokldaku podiahoviny
nemél ani zkuSenosti ani pottebné vybaveni. Jeho jednani nam zpisobilo vice neZ petimésicni zpoZaéni oproti domluvenému terminu pfedéni stavby.

Podlahy se realizovaly se zpoZoénim a v dobé, kdy se provddéla cementovd Stérka, ubéhlo od po/éz“en/’ podkladni betonové desky zhruba mésic a pdl (1. NP) a dva mésice

(2. NP). Byl konec listopadu a podlahdr v kratké posloupnosti za sebou a bez méreni podkladni vihkosti aplikoval avé vistvy. V prvni pouZil predepsanou cementovou stérku,
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Investor povolal firmu, kterd méd technologii na vysouseni podlah, aby se
v3e urychlilo. Pfeci jenom, uZ se méli ddvno stéhovat. Za tfi tydny se ale
vihkost nepohnula. M&fenf orientaénim méFakem ukazovalo, Ze podklad aZ
tak mokry neni. Udglala se CM zkouSka, kterd ukazala takovou vihkost, Ze
nebylo mozné jakoukoliv samonivelatni hmotu standardnfm zplsobem za
pouZiti zakladnich penetraci udélat.

CO SE VLASTNE STALO?

Ztejmé do8lo k chybnému méfeni nového betonového podkladu pred aplikact
stérky (mohu se jen domnivat, Ze k mé¥enf nedoslo vilbec), a& je v dnesnf
dob& zméfeni podkladu pred aplikacf samonivelatnich hmot nebo poklddkou
podlahovin samozfejmostf, nebo by aspo mélo byt. Na mokry podklad, ktery
vykazoval velkou zbytkovou vinkost, byla aplikovana sadrova samonivelacni
hmota. Vlastné nejhorsi kombinace, jakou mohl podlahaF zvolit: vinko a sddra.
Penetracia sadrovou nivelacf uzavrel vihko v podkladu, a to nemohlo nikam
odejit. Aby bylo v3e dokonalé, tak byla nivelace dolita bez dilataci kolem
stén, ato i vtéch mistech, kde ji bylo vice nez 1,3 cm. TakZe to okolo zacalo
praskat. Misty se sadrova nivelace uz loupala, jak plsobilo vzlinajfci vihko,
misty jeSté drZela.

COSTim...?

Sédra musf kamplet ven — to bylo hned jasné. V tu chvili, kdyZ jsme Fesili
technologicky postup, ktery by byl pro investora nejpfijatelngjsi, padla
otdzka: A vy byste to umél dét dohromady? Bylo chvili ticho, pak jsem fekl,
KdyZ jsem vidél ty dva mladé lidi, v jaké jsou situaci, zkusil jsem povo-
lat posily, a Ze to prosté déme dohromady. P¥fprava podkladu a pokladka
drevéné podlahoviny, bez pfechodovych lit jen na dilatadnf korkové pasky.
Bude zapotfebi spousta ndradf a brusek. Tohle nenf pro jednoho ¢lovéka,
fekl jsem si. Ted mi doslo, co tam ten jeden podlahdr vlastng chtél sam
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délat. Vim, o koho jde, a vim i to, Ze nemd poti'ebné vybaveni, aby takovou
narotnou zakdzku zvlddl.

Ud&lal jsem tedy rozpoGet praci a potfebného materidlu. Zprvu $lo o kom-
pletni odbrouSeni nepovedené sadrové nivelace. Nasledovat méla polyure-
tanovad bariéra proti vihkosti na novy beton. KdyZ se zacalo s odbruSovanim
a odsekavanim sddrové samonivelatni hmoty, narazili jsme jeSté na jednu
nivelaci, a to cementovou. OvSem pod ni nds na jedné tfeting podlahy
v obyvaku Cekalo prekvapeni. Novy beton, ktery se aplikoval, ,shofel.
Cim vice jsme brousili, tim vice na nas kostlivec vystrkoval drapy. Zde
jsem si vzpomnél na slova Marka PolaSka z firmy WoodExpert: ,ProtoZe
ne v3ichni odvadéji svou praci poctivé a zodpovédng, tak podlahaf, nez
zapoCne prdce, musf udglat archeologicky priizkum podloZi, na které se
chysta cokoliv poloZit.

CO S TiM? DRUHA FAZE

Opét byl pfizvdn investor a firma, kterd betony provddéla, a fesilo se, jak

dal. Nabizely se dvé varianty:

1. V3e vykopat, vyvozit, udélat nové betony a podkat, az vyschnou. Pi
standardnim betonu a aplikaci to jsou dalSi 3—4 mésice i s likvidaci.

2. Sanace a zpevnénf betonu, uzaviit zbytkovou vihkost, znivelovat cemen-
tovou hmotou a poloZit podlahoviny; cca 14 dni.

Varianta €islo 2 byla pro investora pochopitelng jedind prijatelnd. Nam
to trochu nabouralo ostatni prace, dost se muselo improvizovat s lidmi
a piehdzenim zakdzek, ale nakonec jsme vSe Gasové zvladli.

Podlaha se zbavila téch ¢asti, které nedrZely, popraskana mista se profezala,
a kde bylo potfeba, se beton rozvrtal, aby se mohl sanovat. Celé misto
vypadalo, jako by tam spadla bomba. Beton se prolil rychletuhnoucim
opravnym tmelem Chemos OT 101, ktery se pouZivd mimo jiné i na takové

na kterou ndsledné vylil jesté vrstvu sddrove stérky ve snaze kompenzovat vySkove rozdrly vznikié pri betondZi podkladniho betonu a ,urychlit* vysychdni. BohuZel ani sddrovd
vrstva nevyrovnala vySkové rozdily a poklddka krytiny byla stéle v nedohlednu a s nejistym vysledkem. Podlahy mély byt hotovy do poloviny prosince, ale uZ na zacatku mésice
bylo jasné, Ze investor je do Vanoc mit nebude. Stérka ne a ne schnout. PriloZné vihkoméry doddvaly hodnotové daje ze spodnich vrstev vihkého betonu. Navic aplikaci sddrové
Stérky podlahdr znemoZnil pouZiti epoxidovych pryskytic, kterymi bychom zbytkovou vihkost uzavieli a problém s Gekdnim na piedepsanou vihkost prosts obesi.

Ndsledovalo dlouhé opakované méfenf vihkosti, kierd témer viibec neklesala a pohybovala se nad 5 %. Bylo tedy jasné, 7e beton nemé| pledepsand 2 % ani pi'i samotné
penetraci a nivelaci sadrove stérky. Hledali jsme piicinu, proc podkiad nevysychd. Do rozhrani beton/tepelnd izolace se vhdngl horky vzduch, ale nic nepomahalo. Nakonec
e ukdzalo, Ze penetrace byly provedeny tfi. S takovou bilanci bychom se vyschnuli betonu nedockali. Ndsledng nastoupili bratfi Vobornikovi s kolegy a odstranili vsechny
vrstvy na betonovém podkladu. To uZ je samostatny piibéh Josefa Vobornika, ktery vSe zdokumentoval a vysledek miiZete vidét sami na jeho portdle videopodiahy.cz.

Vidéno zpétné: KdyZ remesinik uvédl nepravdivé ddaje, je to neStésti a nékdy to uhlidat nelze. Predevsim se ale profesné znemoZni. Viybér podiahare jsme nemohli oviivnit,
vybral si ho jako subdodavatele dodavatel stavby, ktery za jeho prdci rucil. Ndsledné musel sém konstatovat, Ze to nebyla dobrd volba, a poZadal o pomoc Josefa Vobornika.
S nim byla spolupréce opacnd: oteviend komunikace, ochota resit problém, prindSel konkrétni scéndre feSent, o kterych Slo diskutovat. Josef Vobornik se obratil na svého
bratra Tomd3e a za technické podpory Viada DuriSe vSe vyresili. Véiim, Ze takovéto firmy maji budoucnost. Problémy na stavbdch zakonité nastavajl, je tedy jen otdzka, jak se
k nim kdo postavi. A Tomd$ Vobornik svou préci udélal skvéle. Takovou firmu si Elovék rdd zapamatuje a opakované se na ni obrati, protoZe md fistotu, Ze spoluprace dopadne
dobre. A totéZ milZe Gekat od architekta — autorského dozoru.

TOMAS VOBORNIK, PODLAHARSTVI VOBORNIK, REALIZACNI FIRMA

Co k realizaci této zakdzky dodat, kdyZ se zdd, Ze bylo feceno témér vSe? Pokud bych chtél néco dopinit, pak je to ocengni pristupu k feSeni véci generdinim dodavatelem.
VZayt jak se ITkd, nikdo uceny z nebe nespad|, a pokud budu upfimny sdm k S0bé, i j4 se ucil mimo jiné z viastnich chyb, kteryeh jsem béhem nemdla let v oboru také par
udélal. V tomto pripadé to byla ,pouze” Spatnd volba subdodavatele pro zhotoveni podlah, ktery precenil své schopnosti a znalosti.

Chybovat je lidské. Podstatné pak ale je umét se postavit k ndsledkim a se snahou je vyreSit v3e dotdhnout ke zddrnému konci, na kterém je spokojeny zakaznik. A to se zde
stalo. NaStésti se s obif troélivosti investora potkal nevidany rozum a solidnost generdiniho dodavatele, a tak mohlo byt a bylo témér ve napraveno.

Na po¢étku — jak uZ to byvd, kdyZ jde o velky prisvih — dali jsme vice hlav dohromady. Setkali jsme se piimo na misté s odborniky a technickymi poradci, mym bratrem

Josefem a Viadem DuriSem. JiZ samotnd tato skutecnost byla preazvistl zadrného konce, ktery Glovek nedekd jako pravdgpodobny. ale jisty. Pro zjisténi stavajiciho stavu,
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problémové podklady. Udglala se zalivka a podklad se zpevnil. Pak priSlana
fadu polyuretanova penetrace proti zbytkové vihkosti do 5 cm Wakol PU 280.
Po hoding se navéletkoval adhezni mistek Wakol D 3045 a po dalSi hodiné
se lila samonivelatni hmota Chemos Standard 30. Kolem stény se udélala
dostatetnd dilatace za pomoci pénové pasky. Problém byl trochu s tim, Ze
nas vysky dlazeb, schod(, zabradli nebo jiZ vestavéné skiing trochu limi-
tovaly v tom, aby se to vylilo jednoduSe v3e a zcela rovné. Proto se muselo
misty pFistoupit na kompromis a udglat mirny ndklon podlahy. To znamenalo
vy38i nasledné naroky na usazenf dveff s padacimi prahy, kde muselo dojit
k urgitym kompromistim mezi tésnostf a dfenfm listy o podlahu.

Ve se nechalo vyschnout a pak kone¢né prisla Cistd prace — lepenf dvou-
vrstvé dievéné podlahoviny. Detaily podlahového topeni byly dotazeny na
karkové dilatace a stejné tomu bylo u dlaZeb a francouzského okna nebo
nahofe u schodistového zabradlia schodd. Podlahu oliStovali kolegové z firmy
Déllken CZ listou Cubu Flex, kterd interiéru dodala péknou teCku na zavér.
Celek podlahy a interiéru vypadal vzdu3né, elegantng, ale i funktng. Za
vizualizaci a sladénf interiéru, ktery i na nds pdsobil pfijemné, patff dik
architektu Pavlu Pacaltovi z architektonického ateliéru Kontinual.

Kdy? vSe shrnu, tak na zacatku $lo o jeden velky prlsvih, pfecenéni zkuSenostf

a moznosti, které stdlo generalniho dodavatele stavby nemdlo finangnich
prostfedk navic jen proto, Ze vidina zisku z pokladky podlah zaslepila se-
bereflexi podlahdfe bez zkuSenostf takové dilo realizavat. V3e §lo stopnout
mnohem dFive a nemuselo to trvat tak dlouho a stét zbyte¢n& mnoho penéz
navic. Kazdd takova zkugenost vas posune ddl, aspoii si myslim, Ze by méla.
Na tpIném konci stdl zakaznik, investor, ktery byl rdd, Ze se konetné docka
vysnénych dfevénych podlahovin. Na provizornich betonovych podiahach
se Spinici stérkou musel bydlet pal roku. Zde bych chtél vyzvednout komu-
nikaci s investorem. Kdyby se mély dévat medaile, tak investor pan Sebelik
s pritelkynf by si ji zaslouZili — za to, jak to s nami vydrZeli a zvladli. Totéz
ale dle jeho slov plati i obracené.

Nakonec se pfeci jen podafilo v8e napravit a podlahu dokongit
ke spokojenosti investora.

Zavérem chei podékovat viem, hlavné kluk(im z firmy podlahdfstvi Vobornik

—Cheb, kteff se na realizaci podileli nejvétsim dilem, protoZe nebyla zrovna

snadnd. Casové i fyzicky nérotnd zakézka. Rikam: pfisté bude néco lehciho,

ale asi nebude, protoZe tam, kde je to lehké, tam nds nikdo nevold a nenf
nds potieba.

P¥ipravili Jana Komarkova a Josef Vobornik

Foto: Josef Vobornik

Sesttthané video z akce miZete zhlédnout na
www.videopodlahy.cz

www.kontinual.cz

od métenl nékolika pristroji a préce se stroji aZ po uZiti jemné i hrubé sily, jsme do3li ke konecnému zhodnoceni pribéhu predeslych praci a jejich disledkd. Néma
podiaha promluvila, A bylo toho opravdu hodné, co se d&lo, jak nemélo. NejenZe nebyly dodrZeny sloZité technologie, ale chybély i elementdrni znalosti uciva zdkladnf
Skoly z predméti fyzika, chemie a matematika. Rovnice o souctech tolika chyb nemohla mit dobry vysledek. ReSeni jsme nasli velmi brzy v ndmi jiZ odzkouSené

technologii s kvalitnimi produkty od firmy Chemos.

Z nékdejsi vize, kdy zvolend firma méla pokracovat uZ jen poklddkou drevéng podlahoviny, byl pro nds pracovni maraton. Bylo potieba stroji odfrézovat a odbrousit
veskerou sddrovou | cementovou nivelacni stérku. | beton vykazoval velké nerovnosti a byl nesoudrZny s mnoha zlomy — musel byt brouSen stejnym zpdsobem ve velkem
rozsahu. Spousta mist se sekala rucné kladivy se sekdci. Lokdini opravy nds zavedly aZ k chybné uloZenym vrstvam polystyrend. Plekvapilo nds i znacné mnoZstvi hliny
a trdvy, které nebyly na povrchu betonu, ale béhem jeho uloZeni a pohybu pracovnikil se staly jeho soucdsti. Narovnali fsme a vyztuZili zohybané boky topnych téles

v podiaze, rozebrali a opravili chybné sestavenou a hybajici se podestu z 0SB desek mezi palry.

Po odstranéni chyb jsme se dostali k nové etapé — ,ozdravnému procesu s poddvanim medikamentd’. NejddleZitgjsi bylo stale myslet na vihkost. Problematicky beton
potfeboval ¢as i vzduch, aby se zbavil velké vikosti, kierd v ném byla dlouho uzaviend. Navic s technologif, kterd byla pro ndpravu zvolena, souvisi pouZiti velkého

mnoZstvi vody.

Cirka polovina z celkové plochy rodinngho dvoupatrového domu byla podrobena injektdZi se zdlivkou, vrtani dér v prasecicich 15centimetrovych Ctverci a diikladnému
proliti renovacni hmotou. Plochy byly ddle zpevnény pro drolivost a zlomy betonu armovaci tkaninou zataZenou opravnou stérkou. Nechteli jsme nic podcentt, tudiz
i k ndslednému penetrovani jsme pouZili penetraci Wakol s viastnostl bezpecného uzavirdni vyS$i zbytkové vihkosti. AZ potg jsme mohli pouZit nivelacni stérku

a s pomocf laseru ladit vySky s odpoCtem findini krytiny.

V den, kdy jsme ji pfijeli poklddat, jsme si uvédomili, Ze to je onen bod nula. Zejiména pro majitele domu a hlavniho dodavatele. Den, ktery mé jiZ ddvno nastat.
0d zacatku nasi préce aZ sem to byly prace a financni prostiedky, ke kterym nemuselo dojit a kieré nebylo treba vynaloZit, kdyby...
Poklddka drevéné podiahoviny, piestoZe Slo o velky podet detailii s bezbariérovymi pfechody a ukoncovanim s korkovou vyplni, byla pro nds jiZ béZnou zaleZitostl

Co dodat? To podstatné...

7 velkého problému a stresu se tak nakonec stala zakdzka, kterd provéFila nejen troélivost a um zicastnenych, ale i jejich charaktery a lidskost. Podle mého ndzoru jsme
vsichni v této pracovné-Zivotni zkousce obstali. Timto dékuji vSem ziiCastnénym, pres vaZnost a téZkost okolnosti mi bylo potéSenim se s vdmi potkat.
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